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Erste Wäsche 12 Stunden nach der Anwendung

Max. Waschtemperatur 40°C - 104°F
Trockenreinigung
Trockner

WASCHBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BF STRETCH-Serie ist eine weiche, superelastische 
Polyurethan-Folie, welche für den thermischen Transfer auf 
Elastin-Geweben wie LYCRA® geeignet ist. Ideal für Sport- 
und technische Bekleidung. Seine Stärke (65 Mikrometer) 
und seine Elastizität machen BF STRETCH angenehm und 
weich auf jedem Kleidungsstück. BF STRETCH hat eine 
Waschbeständigkeit bis 60°C.

ANWENDUNGSTECHNIKEN

• Knockout 

VERARBEITUNGSHINWEISE

• Schnitt - 45° Messer
• Entgittern und entfernen Sie das überschüssige Material
• Die Presse auf - 140°C/285°F vorheizen
• Legen Sie die Grafik auf das Shirt
• Drücken Sie bei - 140°C/285°F für 10 Sekunden
• Ziehen Sie liner ab - Kalt

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt
H 75 cm L 25 mt (auf Anfrage)
H 100 cm L 25 mt (auf Anfrage)
H 150 cm L 25 mt (auf Anfrage)

STANDARDABMESSUNGEN

CAD CAM

BF STRETCH

Comply with 
regulation REACH 
n°1907/2006/EU

Temperatur: 140°C - 285°F

Zeit: 10’’

Liner Entfernung: Kalt

Druck: mittel - 3,5 bar - 50 PSI

Empfohlene Fasern: Elastiche stoffe,
            synthetische, gemischte

ANWENDUNG

Schnitteinstellungen: spiegeln

Messer: 45°

Minimaler Schnitt: 1,0 cm

PLOTTEREINSTELLUNG

Film: PU/polyurethan

Stärke: 65μ (±5%)

Träger: adhesive PET

Oberfläche: opak

TECHNISCHE DATEN

SICHERHEITSHINWEISE
Bei den in diesem Dokument gemeldeten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter normalen Bedingungen in unserem Labor getestet wurden. Wir können keine Garantie für die oben genannten 
Informationen auf dieser Seite geben. Aufgrund möglicher Abweichungen in der Herstellung von Kleidungsstücken empfiehlt B-FLEX, das Material vor allen Anwendungen zu testen. Rev_2021/03



BF STRETCH
FARBKARTE

Für elastische Stoffe geeignet 
Einfach zu entgittern

BF H700NA
WHITE STRETCH

BF H792NA
GOLD STRETCH

BF H748NA 
NAVY BLUE STRETCH

BF H730NA 
RED STRETCH

BF H710NA
BLACK STRETCH

BF H720NA
MEDIUM YELLOW STRETCH

BF H796NA
SILVER STRETCH

BF H750NA 
GREEN STRETCH

BF H740NA
ROYAL BLUE STRETCH


