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Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und 
maximale Tint-enaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere 
Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des 
Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Matchcode:

Material: 
Oberfläche: 

Farbe: 
Dicke: 

Abdeckung: 

Klebstoff: 

Klebergewicht: 
Standart Rollenbreite:

Standart Rollenlänge: 
Lagerung: 

Lagerfähigkeit:

A M - G L A S L A M - M

Polyester, beschichtet

matt

Transparent, ultraklar

250µm +/- 3µm 

Basisfilm Silikonbeschichtete PET-Folie (20µm +/- 2µm) 

Optisch klar, lösemittelbasierend

28g/m²

127cm

30 m  

Kühl und trocken (15-25°C, 50% rel. Feuchte), 

12 Monate in  Originalverpackung

AM-GLASLAM matt

AM-GLASLAM-M  Glas Laminat Matt 250 basiert auf einem hochtransparenten Polyesterfilm 

mit Oberflächenvergütung für eine matte Optik, ausgezeichnete Kratzfestigkeit und mit 

Antifingerprint-Beschichtung. Ideal für Veredelung von Fotografien und Drucken, bietet es eine 

kratzfeste matte Oberfläche. Der Acrylakleber ist alterungsbestandig und PVC-frei.



AM-GLASLAM matt

Produktbeschreibung:

Dieses exklusive Produkt basiert auf einer hochtransparenten Polyesterfolie, die durch eine 

innovative Oberflächenveredelung einen atemberaubenden Matteffekt und eine 

außergewöhnliche Kratzfestigkeit erhält. Das AM-GLASLAM-M verleiht ihren hochwertige 

Fotografien und Drucken eine faszinierende matte Oberfläche. Der Acrylatkleber, der keine 

Wünsche offen lässt, ist nicht nur alterungsbeständig, sondern auch PVC-frei, was eine 

nachhaltige Wahl für Ihr Projekt bedeutet. Unsere Technologie ermöglicht nicht nur ein 

müheloses Laminieren, sondern auch eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich. Egal, ob 

Sie nach einer Lösung für Fine Art-Prints, Whiteboard- Anwendungen oder beeindruckende 

Poster suchen.

Verarbeitung:

Kaltkaschierung, kann auch mit Wärme verarbeitet werden (empholene 40°C).

Ideales Raumklima: 15° - 30°C, 30% - 50% Luftfeuchtigkeit. Temperaturbeständig bis 100°C.

Anwendungen: 

Für hochwertige, veredelte Drucke im Inneneinsatz. Reduziertes Gewicht im Vergleich zu 

Acrylglas-Sandwich. Hohe Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Reinigungsmittel.




